Euroclima légkezelő – Sycon készülékház
3-SE=30 mm panelvastagság

5-SE= 50 mm panelvastagság

A készülékház duplafalú, keret nélküli felépítésű és eltolt, 30 ill. 50 mm vastag moduláris szendvicspanelekből áll. A panelek integrált panelkerettel rendelkeznek, homlokirányú, kettősen körbefutó profilgumi-tömítéssel az optimális és azonos tömörségi fok elérése érdekében a túlnyomásos és vákuumtartományban egyaránt.

A burkoló lemezek horganyzott acéllemezből vannak kívül és belül is. A lemezvastagság 0,7 mm (rozsdamentesnél 0,5 mm). 

A sarokprofilos rejtett csavarozásának érdekében a homlokprofilok integrált popszegecsanyákkal vannak ellátva.
A panelek egymáshoz kötése horganyzott kötőlemezekkel történik.

A panelfalak kívül és belül simák és könnyen tisztíthatók. Szigetelésként korrózió- és vibrációmentes kőgyapot-táblákat használnak, amelynek jellemzői a következők:

-tűzosztály:

A a 3800 ÖNORM szabvány szerint 

A1 a 4102 DIN szabvány szerint

O a 1882.2 ISO szabvány szerint

-legkisebb sűrűség 70 kg/m3

-hő átbocsátási tényező k=1,0 W/m2K (3-SE), k= 0,64 W/m2K (5-SE) a 418 DIN szabvány szerint

-hangszigetelés mértéke Rw 34 dB az 52201 DIN szabvány szerint
A beépített részegységek a speciális gumitömítéssel és speciális zárakkal ellátott nagyméretű kezelő ajtókon keresztül hozzáférhetők.

Az Euroclima SYCON sorozatának 3-SE és 5-SE készülékei tetőre szerelhető egységként is szállíthatóak.

HIGIÉNIAI CÉLÚ KIVITEL HG kiegészítésként a 3-SE és 5-SE standard készülékekhez

-Teljes higiéniai készülék VHG a 12/9 készülék típusokig.

Minden beépített rész kivehető a gumitömítéssel és speciális zárakkal felszerelt nagyméretű kezelő ajtóknak köszönhetően.
A készülék kezelőoldalán lefolyóval ellátott gyűjtő vályú található a távozó fertőtlenítő folyadék összegyűjtésére és levezetésére. A panelillesztések belülről tartósan, minden eddig ismert fertőtlenítőszerrel szemben ellen álló tömítőanyaggal vannak hézagmentesen és gőzállóan bekittelve.

-Részleges higiéniai készülék THG (minden készüléknagyságnál lehetséges)

Minden belső részegység kiszerelhető, a hőcserélők kihúzhatók, a panelillesztések belül tartósan elasztikus, baktériumok ellen hatásos, minden eddig ismert fertőtlenítőszerrel szemben rezisztens tömítőanyaggal vannak hézagmentesen és gőzállóan bekittelve.
Ventillátorok

Elvileg minden készülékhez több ventillátorméretet terveztek. Ezáltal a ventilátort a teljes légmennyiségi tartományban optimálisan el lehet helyezni. A ventillátorok két oldalú, statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott nagyteljesítményű radiális ventillátorok előrehajlított lapátokkal 1000 Pa nyomásig és hátrahajlított lapátokkal 1000 Pa nyomás fölött.
A járókerék tengelye karbantartást nem igénylő, simán futó golyóscsapágyakba van ágyazva. Meghajtás IEC szabványmotorokkal, végtelenített ékszíjakon keresztül. A motor ékszíjtárcsája 5,5 kW teljesítményig állítható. A ventilátor és a motor közös alapkeretre vannak lengéscsillapítottan felszerelve.

Hőcserélők

Lamellás hőcserélők varratmentes vörösréz csövekből, erősen tapadó alumínium lamellákkal 16 bar üzemi nyomásig. Menetes csatlakozók a be- és kimenő csonkhoz karmantyúkkal tömítve. A hőcserélők vezetősíneken vannak elhelyezve és a burkolat falának levétele után kihúzhatók.

Keverőkamrák

A keverőkamrák EUROCLIMA légszabályzós csappantyúkkal vannak felszerelve.

Csappantyúk

Az EUROCLIMA tagolt csappantyúk egy horganyzott keretből és horganyzott (vagy alumínium vagy rozsdamentes) ellenmozgású üreges lamellákból állnak. A meghajtás ABS fogaskerekekkel történik, amelyek pontos és karbantartást nem igénylő működést biztosítanak.
Szűrők

A szűrőkamrák különböző kivitelben kaphatók, hogy minden követelményt kielégíthessenek. A következő szűrőfajtákat lehet alkalmazni:

-kis és nagysebességű szűrők tisztítható szintetikus szűrőpaplannal
-kis és nagysebességű szűrők mosható fémfonattal

-kis és nagysebességű eldobható szűrők

-tekercs szűrők

-öntisztító körbeforgó szűrők olajfürdővel

-táskás szűrők

Minden szűrőcella keretre vagy csúszó sínre van szerelve, és ki lehet szerelni vagy húzni a helyéről.

Nedvesítők

Különböző típusú nedvesítők szállíthatók:

-paplanos nedvesítő

-porlasztóegység

-felületi nedvesítő

-gőznedvesítő

-elektromos nedvesítő

Többzónás és kétcsatornás berendezések
A többzónás és kétcsatornás berendezések perforált lemezzel vannak felszerelve, hogy a hideg és meleg közötti nyomásveszteség kiegyenlítődjön. A zónacsappantyúk ugyanolyan kivitelűek, mint a többi csappantyúk.

Tartozék és különleges felszerelés
Mosókamrák (különböző hatásfokkal), hő visszanyerő egységek, hangtompítók, homlok- és bypass csappantyúk, elektromos tűtők, homokleválasztó rácsok, vitorlavászon elemek. Konstans légmennyiség szabályozók, cseppleválasztók.
